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Marque

Pays de 
fabrication

Distribution

Garantie  

Boite de 100 Pochettes de plastification à chaud SuperQuick 125µ

Réf FOS : 102 708

Date fin de vie :

Unité de vente :

Page Catalogue :

Dernière mise à jour :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DESCRIPTIF

DÉVELOPPEMENT DURABLE :
Matière principale :

Contenu Recyclé :

Contenu Recyclable :

Rechargeable/Réutil. :

Sans subst. toxiques :

Biodégradable :

Produit éligible AGEC :

Normes et écolabels :

NUANCES RÉF. FOURNISSEUR RÉF. FABRICANT

PARTICULARITÉ(S)

DONNÉES LOGISTIQUES
Poids (Kg) :

Longueur (m) :

Largeur (m) :

Hauteur (m) :

Code douanier :

Gencod :

S¿insèrent dans la machine par le grand côté 
soudé pour réduire la durée de passage. À utiliser 
uniquement dans des plastifieuses A3
(présentation par le grand coté A4 : 30 cm.)
Boîte de 100 pochettes A4 2 x 125 microns.

FELLOWES

Viet Nam

France/Belgique/Luxembourg
100

619

22/03/2024

Plastique

Non

Non

Non

Non

1.956

0.313

0.225

0.029

39269097

77511544019

Epaisseur 2 x 125µ

Format Plastif. A4

Type De Plastification À Chaud

5440101


