
FICHE TECHNIQUE

Marque

Pays de 
fabrication

Distribution

Garantie 2 ans

Plastifieuse GBC Fusion 3000L - FormatA3 125µ

Réf FOS : 105 289

Date fin de vie :

Unité de vente :

Page Catalogue :

Dernière mise à jour :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DESCRIPTIF

DÉVELOPPEMENT DURABLE :
Matière principale :

Contenu Recyclé :

Contenu Recyclable :

Rechargeable/Réutil. :

Sans subst. toxiques :

Biodégradable :

Produit éligible AGEC :

Normes et écolabels :

NUANCES RÉF. FOURNISSEUR RÉF. FABRICANT

PARTICULARITÉ(S)

DONNÉES LOGISTIQUES
Poids (Kg) :

Longueur (m) :

Largeur (m) :

Hauteur (m) :

Code douanier :

Gencod :

Pour une utilisation régulière.
Plastifieuse format A3.
Prête en 60 secondes. Signal lumineux et sonore 
lorsque la machine est prête.
Alerte sonore automatique en cas de mauvaise 
introduction de la pochette. Marche arrière. 
Butées réglables et plateau de sortie.
Arrêt automatique après 30 minutes.
Epaisseur maxi des documents : 125 µ.
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Plastique

Non

Non

Non

Non

3.058

0.576

0.200

0.150

84729080

5028252336413

Epaisseur 2 x 125µ

Usage Utilisation Régulière

Format Plastif. A3

Type De Plastification À Chaud

Dimensions L 57 x P 14,5 x H 19,5 cm

Nombre De Rouleaux 2 chauffés

Temps De Préchauffage 1 min

Vitesse De Plastification 59 cm/min

Réglage de température Oui

Nom gamme/produit FUSION 3000L

4400749EU


