
FICHE TECHNIQUE

Marque

Pays de 
fabrication

Distribution

Garantie 2 ans

Dévidoir lesté MAPED Adhesiv'Pro pour rouleaux de 33 m et 66 m

Réf FOS : 110 110

Date fin de vie :

Unité de vente :

Page Catalogue :

Dernière mise à jour :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DESCRIPTIF

DÉVELOPPEMENT DURABLE :
Matière principale :

Contenu Recyclé :

Contenu Recyclable :

Rechargeable/Réutil. :

Sans subst. toxiques :

Biodégradable :

Produit éligible AGEC :

Normes et écolabels :

NUANCES RÉF. FOURNISSEUR RÉF. FABRICANT

PARTICULARITÉ(S)

DONNÉES LOGISTIQUES
Poids (Kg) :

Longueur (m) :

Largeur (m) :

Hauteur (m) :

Code douanier :

Gencod :

Usage intensif et professionnel, socle lesté (1,0 kg) 
et patins anti-dérapants pour une utilisation à une 
seule main. Livré sans ruban adhésif. Dévidoir 
compact pour un encombrement minimal. Pour 
tous les formats de rouleaux (33 m x 12 ou 19 mm, 
66 m x 12 ou 19 mm). Produit constitué à 80% de 
plastique recyclé. Emballage éco-conçu.
Lame de coupe acier. 
Poids 1,2 kg.
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Métal

Oui 60%

Non

Non

Non

1.002

0.195

0.155

0.082

82055980

3154147500019

Dim. Ruban Adhésif Pour Rlx 33 Et 66 M X 19 Mm

Type De Dévidoir Lesté

Nom De La Gamme/Du Produit ADHESIV'PRO

750001


