
FICHE TECHNIQUE

Marque

Pays de 
fabrication

Distribution

Garantie  

Tube de colle PATTEX 100% Repair Gel -20 ml

Réf FOS : 112 102

Date fin de vie :

Unité de vente :

Page Catalogue :

Dernière mise à jour :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DESCRIPTIF

DÉVELOPPEMENT DURABLE :
Matière principale :

Contenu Recyclé :

Contenu Recyclable :

Rechargeable/Réutil. :

Sans subst. toxiques :

Biodégradable :

Produit éligible AGEC :

Normes et écolabels :

NUANCES RÉF. FOURNISSEUR RÉF. FABRICANT

PARTICULARITÉ(S)

DONNÉES LOGISTIQUES
Poids (Kg) :

Longueur (m) :

Largeur (m) :

Hauteur (m) :

Code douanier :

Gencod :

Colle nouvelle génération haute résistance capable 
de coller tous les matériaux et de résister à toutes 
les contraintes extérieures. Elle assure solidité, 
polyvalence et flexibilité pour une résistance 
encore plus forte et plus rapide.
Sans solvant, elle peut être utilisée par toute la 
famille pour les réparations ou les collages de 
petits objets. 
Contenance : 20 ml.

PATTEX

Allemagne

France/Belgique/Luxembourg
1

26/03/2024

Composés Chimiques

Non

Oui

Non

Non

0.034

0.166

0.099

0.021

35061000

5410091625122

Contenance Colle 20 G

Repositionnable Non

Nom De La Gamme/Du Produit FLEX & CLEAN

2839295


