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Distribution

Garantie  

Marqueur permanent UNIBALL - 0.9mm - Noir

Réf FOS : 116 856

Date fin de vie :

Unité de vente :

Page Catalogue :

Dernière mise à jour :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DESCRIPTIF

DÉVELOPPEMENT DURABLE :
Matière principale :

Contenu Recyclé :

Contenu Recyclable :

Rechargeable/Réutil. :

Sans subst. toxiques :

Biodégradable :

Produit éligible AGEC :

Normes et écolabels :

NUANCES RÉF. FOURNISSEUR RÉF. FABRICANT

PARTICULARITÉ(S)

DONNÉES LOGISTIQUES
Poids (Kg) :

Longueur (m) :

Largeur (m) :

Hauteur (m) :

Code douanier :

Gencod :

Encre Super Ink à base d'huile (pigments 
inaltérables, permanent)
Résiste à l'eau et à la lumière et aux températures 
extrême (congélation/micro onde).
Séchage ultra rapide. Ne fuse pas.
Utilisable sur tous supports (tissu, CD/DVD, 
plastique, verre, métal, papier, ruban adhésif, sac 
congélation, bois, etc...).
Pointe 0.9 mm, écriture fine.
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Plastique

Oui 47%

Non

Non

Non

0.008

0.139

0.014

0.014

96082000

4902778036907

Type De Pointe Ogive

Corps Plastique

Largeur De Trait (Mm) 0,9

PNA125 N


