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Marque

Pays de 
fabrication

Distribution

Garantie 2 ans

Cloison acoustique mobile 150x100 cm

Réf FOS : 116 917

Date fin de vie :

Unité de vente :

Page Catalogue :

Dernière mise à jour :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DESCRIPTIF

DÉVELOPPEMENT DURABLE :
Matière principale :

Contenu Recyclé :

Contenu Recyclable :

Rechargeable/Réutil. :

Sans subst. toxiques :

Biodégradable :

Produit éligible AGEC :

Normes et écolabels :

NUANCES RÉF. FOURNISSEUR RÉF. FABRICANT

PARTICULARITÉ(S)

DONNÉES LOGISTIQUES
Poids (Kg) :

Longueur (m) :

Largeur (m) :

Hauteur (m) :

Code douanier :

Gencod :

Cloison en matériau polyéthylène basse densité 
(PEBD) qui peut être recyclé et Mousse 
polyéthylène insonorisante.
Absorption du bruit à trois niveaux :
 - Dissipation initiale : L'énergie acoustique se 
dissipe dès qu'elle atteint la membrane de mousse
 - Perforation : La conception des perforations 
permet la dissipation de l'énergie
 - Absorption dans les cavités : Les cavités d'air 
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