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Garantie 5 ans

Cloisonnette acoustique pour bureau L.140

Réf FOS : 129 360

Date fin de vie :

Unité de vente :
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Dernière mise à jour :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DESCRIPTIF

DÉVELOPPEMENT DURABLE :
Matière principale :

Contenu Recyclé :

Contenu Recyclable :

Rechargeable/Réutil. :

Sans subst. toxiques :

Biodégradable :

Produit éligible AGEC :

Normes et écolabels :

NUANCES RÉF. FOURNISSEUR RÉF. FABRICANT

PARTICULARITÉ(S)

DONNÉES LOGISTIQUES
Poids (Kg) :

Longueur (m) :

Largeur (m) :

Hauteur (m) :

Code douanier :

Gencod :

- Cloisonnette acoustique frontale adaptable sur 
tous les bureaux de longueur 140 d'une épaisseur 
de 25mm. 
- Dotée de 2 couches de mousse acoustique qui 
entourent un panneau de 8 mm d'épaisseur 
chacun. 
- Conforme à la norme ISO 354:2004, elle permet l' 
absorption, la diffusion et la réduction du son.
- Elle se fixe grâce à des pinces aluminium.

PEFC

GENERIQUE

Espagne

France/Belgique/Luxembourg
1

174

22/03/2024

Bois, Papier, Carton

Non 39 %

Oui 98 %

Non

Non

Label environnement

8.290

1.410

0.555

0.060

94033019

Coloris Gris

Dimensions Mobilier (Cm) Largeur 140 cm

Complément D'Info acoustique
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