
FICHE TECHNIQUE

Marque

Pays de fabrication

Distribution

Garantie 5 ans

Module Delta plus angle de liaison 90°gauche acacia clair

Réf FOS : 129 926

Date fin de vie :

Unité de vente :

Page Catalogue :

Dernière mise à jour :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DESCRIPTIF

DÉVELOPPEMENT DURABLE :
Matière principale :

Contenu Recyclé :

Contenu Recyclable :

Rechargeable/Réutil. :

Sans subst. toxiques :

Biodégradable :

Produit éligible AGEC :

Normes et écolabels :

NUANCES RÉF. FOURNISSEUR RÉF. FABRICANT

PARTICULARITÉ(S)

DONNÉES LOGISTIQUES
Poids (Kg) :

Longueur (m) :

Largeur (m) :

Hauteur (m) :

Code douanier :

Gencod :

PEFC

- Plateaux mélaminés de 25 mm d'épaisseur. 
- Chant de 2mm sur tout le périmètre. 
- Inserts métalliques filetage M6 sur la face du 
dessous.
- Colonne fabriquée avec un tube carré en acier 
de 
  55 x 55 x 1,5 mm et une platine entôle d'acier 
laminé
  à froid (DC01)de 2,5 mm d'épaisseur.

GENERIQUE

Espagne

France/Belgique/Luxembourg

31/12/2022

1

17/10/2023

Bois, Papier, Carton

Non

Non

Non

Non

Label environnement

49.890

94033011

Coloris Acacia

622.137.103


