
   

 
 
 
 

 
Données techniques 
 

EGGY EG013 

Caractéristiques  

 

 Siège à mécanisme synchrone EG013, assise  tapissée tissu et dossier résille  

 Angle du dossier 20° synchronisé avec l'assise 11° * (mesuré sous charge), 

 Assise interne en polyamide recouverte de mousse épaisseur 50 mm et densité 

35 kg / m³. Contre-coque d’assise en polypropylène noir. 

 Assise tapissée de tissu LUCIA 100% polyester recyclé et recyclable - Oeko-

Tex Standard 100  / classé non feu EN1021.1 et 2 - Coloris NOIR. 

 Dossier : cadre de dossier en polyamide renforcé de fibre de verre, tendu résille 

noire 100% polyester recyclable. 

 Piètement 5 branches polyamide noir injecté, Ø 710 mm coloris noir avec 

roulettes auto-freinées Ø 60 mm 

 Renfort lombaire réglable en hauteur en polyamide coloris noir, réglage en 

hauteur sur une amplitude de 60 mm (LUH2). 

 En option : accoudoirs R74 « 2D », réglables en hauteur 75 mm et largeur 2X30 

mm, en polyamide renforcé de fibre de verre, coloris noir  

 

Dimensions  

 

 

 Hauteur totale : 985-1120 mm 

 Hauteur d’assise : 410-530  

 Profondeur d’assise : 400  

 Largeur d’assise : 470 mm 

 Hauteur dossier : 590 mm  

Fonctionnalités  

 

 Assise réglable en hauteur par vérin oléopneumatique 

 Réglage de la tension de dossier en fonction du poids de l’utilisateur. 

 Blocage du dossier / 5 positions 

 Système de sécurité anti-retour lors du déblocage du dossier 

 INCLUS accotoirs R74 2D -. Réglage en hauteur sur  une amplitude de 75 mm, 

largeur  60 mm. 

Garantie  

 

 Garantie 5 ans 

Normes Société  

 
 ISO 9001 / ISO 14001 / OHSAS 18001 – Fabrication  UE 

 

 


