
FICHE TECHNIQUE

Marque

Pays de 
fabrication

Distribution

Garantie  

Correcteur latéral TOMBOW dévidoir de 10 m- largeur de bande 4,2 mm.

Réf FOS : 142 250

Date fin de vie :

Unité de vente :

Page Catalogue :

Dernière mise à jour :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DESCRIPTIF

DÉVELOPPEMENT DURABLE :
Matière principale :

Contenu Recyclé :

Contenu Recyclable :

Rechargeable/Réutil. :

Sans subst. toxiques :

Biodégradable :

Produit éligible AGEC :

Normes et écolabels :

NUANCES RÉF. FOURNISSEUR RÉF. FABRICANT

PARTICULARITÉ(S)

DONNÉES LOGISTIQUES
Poids (Kg) :

Longueur (m) :

Largeur (m) :

Hauteur (m) :

Code douanier :

Gencod :

- Correction sèche.
- Utilisation latérale.
- Longueur de bande : 10 m.
- Largeur de bande : 4,2 mm.

ISO 9001 14001 / MOEBIUS

TOMBOW

Viet Nam

France/Belgique/Luxembourg
1

847

22/03/2024

Plastique

Oui 100%

Oui 100%

Non

Non

0.028

0.191

0.075

0.015

39261000

4901991585100

Rechargeable Non

Nom De La Gamme/Du Produit MONO CORRECTION TAPE YT4

Largeur De Bande 4,2 mm

Longueur De Bande 10 m

CT-YT4


