
FICHE TECHNIQUE

Marque

Pays de 
fabrication

Distribution

Garantie  

Lot de 60 pochettes perforées Quick'in

Réf FOS : 145 229

Date fin de vie :

Unité de vente :

Page Catalogue :

Dernière mise à jour :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DESCRIPTIF

DÉVELOPPEMENT DURABLE :
Matière principale :

Contenu Recyclé :

Contenu Recyclable :

Rechargeable/Réutil. :

Sans subst. toxiques :

Biodégradable :

Produit éligible AGEC :

Normes et écolabels :

NUANCES RÉF. FOURNISSEUR RÉF. FABRICANT

PARTICULARITÉ(S)

DONNÉES LOGISTIQUES
Poids (Kg) :

Longueur (m) :

Largeur (m) :

Hauteur (m) :

Code douanier :

Gencod :

En polypropylène lisse 5/100ème . 
Haute transparence. 
Perforation 11 trous.
Les pochettes sont parfaitement tenues dans le 
bloc et se détachent facilement une par une.
Il protège efficacement et durablement les 
pochettes non utilisées.
Format A4.

OXFORD

France

France/Belgique/Luxembourg
60

551

12/04/2024

Plastique

Non

Non

Non

Non

0.428

0.310

0.245

0.014

39261000

3045050349409

Epaisseur 5/100e

Format A4

Aspect Lisse

Perforation 11 Trous

400082625


