
FICHE TECHNIQUE

Marque

Pays de 
fabrication

Distribution

Garantie  

Feutre de rétroprojection permanent STABILO OHPen - Pointe super fine

Réf FOS : 170 485

Date fin de vie :

Unité de vente :

Page Catalogue :

Dernière mise à jour :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DESCRIPTIF

DÉVELOPPEMENT DURABLE :
Matière principale :

Contenu Recyclé :

Contenu Recyclable :

Rechargeable/Réutil. :

Sans subst. toxiques :

Biodégradable :

Produit éligible AGEC :

Normes et écolabels :

NUANCES RÉF. FOURNISSEUR RÉF. FABRICANT

PARTICULARITÉ(S)

DONNÉES LOGISTIQUES
Poids (Kg) :

Longueur (m) :

Largeur (m) :

Hauteur (m) :

Code douanier :

Gencod :

Idéal pour la rétroprojection. Ecrit sur toutes les 
surfaces  
lisses : papier, carton, verre, plastique ... 
Encre permanente : résiste à l'eau et aux 
frottements,  
séchage rapide. 
Peut rester ouvert 72h sans sécher. 
Pointe superfine trait 0,4 mm.
Sans toluène et sans xylène.

ISO 9001 14001

STABILO

Allemagne

France/Belgique/Luxembourg
1

833

22/03/2024

Plastique

Non

Oui 50%

Non

Non

0.008

0.147

0.016

0.016

96082000

4006381119009

Type De Pointe Biseau

Nom De La Gamme/Du Produit OHPEN UNIVERSAL

Rechargeable Non

Largeur D'Écriture (Mm) 0.40

BLEU 841/41

NOIR 841/46

ROUGE 841/40


