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Feutre UNI-BALL Sign Pen écriture moyenne

Réf FOS : 179 154

Date fin de vie :

Unité de vente :

Page Catalogue :

Dernière mise à jour :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DESCRIPTIF

DÉVELOPPEMENT DURABLE :
Matière principale :

Contenu Recyclé :

Contenu Recyclable :

Rechargeable/Réutil. :

Sans subst. toxiques :

Biodégradable :

Produit éligible AGEC :

Normes et écolabels :

NUANCES RÉF. FOURNISSEUR RÉF. FABRICANT

PARTICULARITÉ(S)

DONNÉES LOGISTIQUES
Poids (Kg) :

Longueur (m) :

Largeur (m) :

Hauteur (m) :

Code douanier :

Gencod :

Stylo feutre Uni-Ball, Sign Pen 
- Taille de pointe en mm : 1.00 mm
- Largeur d'écriture en mm : 0.70 mm 
- Avec capuchon.
- Feutre pointe nylon, encre à pigmentation 
inaltérable et infalsifiable.
- Ne traverse pas le papier.
- pointe souple et résistante.

Anneau Moebius

UNI BALL

Viet Nam

France/Belgique/Luxembourg
1

800

22/03/2024

Plastique

Oui 88%

Non

Non

Non

0.009

0.137

0.015

0.015

96082000

4902778138311

Type De Pointe Ogive

Nom De La Gamme/Du Produit SIGN PEN

Rechargeable Non

Ergonomique Non

Largeur D'Écriture (Mm) 0.70

BLEU MYT7 B

NOIR MYT7 N


