
FICHE TECHNIQUE

Marque

Pays de 
fabrication

Distribution

Garantie 2 ans

Règle de traçage en aluminium MAPED - 30 cm

Réf FOS : 182 815

Date fin de vie :

Unité de vente :

Page Catalogue :

Dernière mise à jour :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DESCRIPTIF

DÉVELOPPEMENT DURABLE :
Matière principale :

Contenu Recyclé :

Contenu Recyclable :

Rechargeable/Réutil. :

Sans subst. toxiques :

Biodégradable :

Produit éligible AGEC :

Normes et écolabels :

NUANCES RÉF. FOURNISSEUR RÉF. FABRICANT

PARTICULARITÉ(S)

DONNÉES LOGISTIQUES
Poids (Kg) :

Longueur (m) :

Largeur (m) :

Hauteur (m) :

Code douanier :

Gencod :

En aluminium anodisé pour une résistance 
optimale. 
Embouts Protect System : anti-bruit et sécurité 
(protection des arêtes). 
Marquage haute qualité. 
Graduations plus claires et lisibles : graduations 
progressives, repères visuels tous les 5 cm.
Longueur : 30 cm.
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Métal

Non

Non

Non

Non

0.068

0.340

0.060

0.012

90178010

3154141200304

Longueur Traçage/Dessin 30 cm

Dimensions 323 x 40 x 8 mm

120030


