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Marque

Pays de 
fabrication

Distribution

Garantie  

Sachet de 10 Pochettes perforées à soufflet et à rabat

Réf FOS : 191 854

Date fin de vie :

Unité de vente :

Page Catalogue :

Dernière mise à jour :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DESCRIPTIF
En PVC 18/100ème. 
Pour le classement de documents volumineux, plans...
Fermeture par rabat. 
Soufflet 2 cm. 
Bande perforée renforcée.
Perforation 9 trous.
Format A4.

DÉVELOPPEMENT DURABLE :
Matière principale :

Contenu Recyclé :

Contenu Recyclable :

Rechargeable :

Sans subst. toxiques :

Biodégradable :

Produit éligible AGEC :

Normes et écolabels :

NUANCES RÉF. FOURNISSEUR RÉF. FABRICANT

PARTICULARITÉ(S)

DONNÉES LOGISTIQUES
Poids (Kg) :

Longueur (m) :

Largeur (m) :

Hauteur (m) :

Code douanier :

Gencod :

SOPAPLAST

Indonésie

France/Belgique/Luxembourg
10

22/06/2023

Plastique

Non

Oui

Non

Non

0.356

0.312

0.242

0.009

39261000

Epaisseur 18/100e

Pochettes Spécifiques À Soufflet

Format A4

Perforation 9 Trous

KMS001


