
DCP

Points forts

Caractéristiques techniques

Grammage g/m² 80 90 100 120 160 190 210 250 280 300 350 NF EN ISO 536

Epaisseur µm 93 98 108 128 164 194 212 230 258 276 322 NF EN ISO 534

Main cm3/g 1,16 1,06 1,08 1,07 1,03 1,02 1,00 0,92 0,92 0,92 0,92 NF EN ISO 534

Blancheur CIE 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 NF ISO 11475

ISO 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 ISO 2470-2

Satinage Bekk s 100 150 150 150 150 150 150 140 140 130 110 INF ISO 5627

Humidité absolue %H20 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,8 4,8 NF EN ISO 20287

Humidité relative % dans l’air 30 30 30 30 30 30 30 30 30 35 35 Mesure au sabre

Opacité % 93 95 96 98 > 99 > 99 > 99 > 99 > 99 > 99 > 99 NF ISO 2471

Index de formation Index sur 120 96 114 114 114 114 111 111 110 110 110 110 Mesure Kajaani

DCP, un papier exceptionnel pour un résultat exceptionnel. Un document de qualité nécessite un papier de qualité, 
et valorise vos clients.

DCP est le support idéal pour tout document contenant plus d’illustrations couleur que de texte. Sa brillance extreme 
et sa surface parfaitement lisse favorisent une reproduction couleur de grande qualité.
 
Disponible dans un large choix de formats, de grammages, le DCP présente une gamme complète : blanc, ivoiré, 
couché ou recyclé ; coordonné à une gamme d’enveloppes et existant également sous forme de pack de 2500 
feuilles (5 fois la taille d’une ramette).

Le papier DCP est adapté à l’utilisation en copieurs, en imprimantes laser couleur et jet d’encre couleur. Il est certi é 
Colorlok par HP, ce qui lui garantit un temps de séchage très court pour une grande vivacité de couleurs et des 
contours de caractères extremement nets.

Valeurs non contractuelles.
Date de révision : 01/ 09/ 2015

Certi cations :    Papier        Usine

NF EN 12281

ISO  9706

ISO 14001

ISO  9001
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Permanence  des papiers CLAIREFONTAINE

Les problèmes rencontrés par les archivistes et bibliothécaires avec les papiers produits en milieu acide
et contenant des pâtes avec bois fabriqués depuis la fin du XIXè siècle ont conduit l'ISO à établir une
norme de permanence des papiers.

La norme ISO 9706  permet de déterminer, en l'état actuel des connaissances, les papiers qui possèdent
un haut degré de permanence, c'est à dire susceptibles de ne subir que peu ou pas de changement quant à
la lisibilité et la possibilité d'être manipulés après stockage  pendant une longue période.

Les 1500 dernières années nous montrent que les documents constitués de fibres cellulosiques pures 
( pâte sans bois ) et protégés contre l'acidification ( collage en milieu neutre )  peuvent se conserver très
longtemps.

La norme ISO 9706 contient les critères suivants :
Indice KAPPA : Absence de bois dans la pâte
Résistance à la déchirure: Aptitude à être manipulé
Ph d'extrait aqueux : Non-acidité du papier
Réserve alcaline : Protection contre l'acidification dans le temps

Cette norme devrait donc permettre d'attendre une conservation quasi intacte des propriétés du
papier pendant plusieurs centaines d'années.

Exigences de la norme

1 Ph d'extrait aqueux du papier compris entre 7.5 et 10

2 Bonne résistance à l'oxydation, c'est à dire absence de pâte
mécanique

3 Résistance à la déchirure supérieure à 350 mN

4 Réserve alcaline supérieure à 20 g de CaCO3 par kg de
papier

L'ensemble des papiers CLAIREFONTAINE, Blancs et Couleurs satisfait
largement aux critères de permanence indiqués dans la norme ISO 9706 et
peut donc de ce fait garantir une très bonne conservation dans le temps, dans
des conditions de stockage adaptées.

environ 160g de CaCO3 / kg

Valeurs Clairefontaine

9

100 % pâte chimique blanchie

environ 700mN
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