
DCP COATED

Points forts

Caractéristiques techniques

Grammage g/m² 135 170 200 250 NF EN ISO 536

Epaisseur µm 95 124 148 185 NF EN ISO 534

Main cm3/g 0,70 0.73 0.74 0,74 NF EN ISO 534

Blancheur CIE 130 130 130 130 NF ISO 11475

ISO 98 98 98 98 ISO 2470-2

Satinage Bekk s 1700 1200 900 800 NF ISO 5627

Humidité relative % dans l’air 50 50 50 50 Mesure Sword

Opacité % 95 97 98 98.5 NF ISO 2471

Certifications :    Papier    Usine
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Valeurs non contractuelles.
Date de révision : 18/03/2015

NF EN 12281

ISO  9706

ISO 14001

ISO  9001

Sublimez vos impressions grâce au papier DCP Coated. 
Haut de gamme, il est un couché 2 faces.

Grâce à son traitement de surface, DCP Coated est la solution parfaite pour la reproduction digitale couleur des 
posters, brochures de présentation, dessins, schémas. Un rendu d’impression brillant, une netteté irréprochable recto 
et verso, une restitution des couleurs parfaitement optimisée font du DCP Coated la réponse idéale pour l’impression 
laser couleur. 

Il ne convient pas à l’impression jet d’encre.

DCP Coated respecte le label FSC et est conforme à la norme ISO 9706.
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